
Korkea sähkösuojaus: ActivArmr™-kumieristetyt

käsineet luokka 0 APC2 tarjoavat korkean tason

sähkösuojauksen jopa 1000 V AC / 1500 V DC

Parantunut sorminäppäryys & mukavuus:

Ergonominen, tiukasti istuva muotoilu*, joka

parantaa sorminäppäryyttä, kosketusherkkyyttä ja

mukavuutta monimutkaisissa tehtävissä

Valokaaren kestävyys: APC2:n valokaariluokitus

tarjoaa lisäturvaa korkean riskin ympäristöissä

Avoin valokaaren suojaus: ARLim-luokitus 45

cal/cm²

Optimoitu käsinejärjestelmä: Yhdistä

ActivArmr™ 96-004 -nahkapäällyshanskaisiin

paremman hankauskestävyyden,

repeämiskestävyyden ja puhkaisukestävyyden

saavuttamiseksi. Lisää ActivArmr™ 96-005 -

alushanskoja hienhallintaan vaarantamatta

sorminäppäryyttä tai tuntoaistia

ActivArmr-kumieristetyt käsineet
Luokka 0 APC2 tarjoavat huippuluokan
sähkösuojauksen jopa 1000 V AC /
1500 V DC:hen ergonomisella, tiiviillä
istuvuudella.*

Valokaari Sähkö Ergonomic Protection Hankauksensuojaus  Kevyt

Sähköeristetyt käsineet Luokka 0 APC 2 Musta 14

Teollisuudenalat

Automotive

Electric Vehicles Manufacturing

EV Battery Manufacturing

Rakentaminen

Pelastustoiminta

Infrastruktuuri Huolto

Sovellukset

Telecom

Huolto

Jännitteiset laitteet

Sähköurakoitsijat

Sähkö- ja hybridiajoneuvojen valmistus

*Verrattuna nykyisiin luokan 0 käsineisiin
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Tärkeimmät ominaisuudet

Parannettu mukavuus: Ergonominen, tiivis istuvuus parantaa

mukavuutta pitkäaikaisessa käytössä ja varmistaa pienten osien

tehokkaan käsittelyn

Sähkösuojaus: Täyttää luokan 0 (1000 V AC/1500 V DC)

suojausvaatimukset

Varma suoja: Valokaaren luokitus APC 2*, sertifioitu happojen

kestävyyteen (Kategoria A), otsoniin (Kategoria Z) ja erittäin mataliin

lämpötiloihin (Kategoria C)

Silikoniton: Estää epäpuhtauksien siirtymisen lopputuotteeseen**

ActivArmr-kumieristetyt käsineet
Luokka 0 APC2 tarjoavat huippuluokan
sähkösuojauksen jopa 1000 V AC /
1500 V DC:hen ergonomisella, tiiviillä
istuvuudella.*

Suorituskykystandardit ja Säännöstenmukaisuus

REACH-yhdenmukainen

Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI | MALLI KUVAUS KOKO PITUUS Pinnoitteen väri PAKKAUS

ActivArmr RIG CLASS 0 APC2 - R014BAP2 Pinnoitemater iaa l i:

Luonnonkumilateksi

Rannekemal l i: Suora

7, 8, 9,

10, 11

360 /

14.17

Musta 1 pari laatikossa, 10 laatikkoa

osastopakkauksessa

*Laatikkotesti IEC 614821-1-2:2014

***Perustuu FTIR-testimenetelmään

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
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Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australia

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexico

T: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Kanada

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8

Canada

P: +1 800 363 8340

F: +1 800 267 3551
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