TURWVATA

WES3-Savuilmaisin, polynkestava
(W3M-DET-SMP-R)

Art. nr: 21-010
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Beskrivning

WES:lle ainutlaatuinen pélynkestdva savuanturi kaksoisoptisella tekniikalla minimoi
vaarien halytysten riskin.

Hajavaloperiaatetta kayttdva WES-pdlynkestdva savuanturi menee askeleen pidemmalle
ja kayttaa seka IR- ettd sinisida LED-valoja saadakseen tarkemman mittauksen
kammiossa olevista hiukkasista.

Laskemalla naiden eri aallonpituuksilla toimivien valonléhteiden suhteen yksikkd voi
maarittaa hiukkaskoon ja erottaa ndin savun ja palamattomat tuotteet, kuten héyryn ja

polyn.

EN54-25-sertifioitu

Taysin langaton akkukayttéinen yksikk®, jonka akunkesto on 3 vuotta

Kaksi optista tekniikkaa, poistaa vaarat halytykset

Aktivoitu yksikko vilkkuu 30 minuuttia aktivoinnin jalkeen, jotta tunnistaminen on

Turvata OY Lantinen teollisuuskatu 2 02920 Espoo info@turvata.fi www.turvata.fi



TURWVATA

helppoa
Katto asennettu ja soveltuva sisdiseen kayttdéon
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