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Palovaroitin KD-134A, 9V paristolla

Art. nr: SO18-0000-60

Beskrivning

Palovaroitin on ylivoimaisesti tärkein kodin palontorjuntalaite. Se analysoi ilman 
hiukkaspitoisuutta ja hälyttää jo hyvin alhaisilla tasoilla. Tämä tarkoittaa, että se 
havaitsee jopa silmälle näkymätöntä savua.

KD-134A on optinen palovaroitin 9V paristolla, joka analysoi ilman hiukkaspitoisuutta ja 
antaa 85 dB hälytyksen jo hyvin alhaisilla tasoilla. Palovaroitin on vaihdettava 10 vuoden 
käytön jälkeen.
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Tekniset tiedot

Parametrin nimi Arvo

Malli KD-134A

Ilmaisintyyppi Optinen

Hälytysäänen voimakkuus 85 dB / 3 m

Hälytystesti Testipainike

Taukotoiminto hälytyksen sattuessa Ei

Taukotoiminto alhaisen pariston 
jännitteellä

Ei

Merkkivalo Kyllä

Virtalähde 9V paristo

Varoitus pariston alhaisesta jännitteestä Kyllä

Pariston vaihto 1 vuoden välein

Paino 115 g

Mitat ø106 mm x 45 mm

Käyttö- ja säilytyslämpötila +0°C - +40°C

Hyväksynnät EN 14604, CE

Takuu 2 vuotta

Tuotenumero 18-0000-60


